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Pour une mise à la terre efficace de vos
panneaux de grillage, prévoyez une remontée
de terre tous les 25m. Faites une boucle à
l’aide du sabot en laiton. Vous pouvez fixer le
sabot au grillage à l’aide de deux plaques en
aluminium serrées sur chaque faces du
panneau par des boulons en inox, et de deux
plaquettes bimétalliques pour éviter la
corrosion galvanique. 
Veillez à dénuder les parties du grillage en
contact avec le matériel de mise à la terre
pour garantir une bonne conductivité.

MISE À LA TERRE PANNEAUX
ET POTEAUX
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Pour mettre les poteaux à la terre : Fixez une
remontée de câble au poteau à l’aide d’une
cosse tubulaire.
Vous pouvez fixer le câble sur la face
extérieure ou intérieure du poteau selon votre
préférence.
Veillez à dénuder les parties du grillage en
contact avec le matériel de mise à la terre
pour garantir une bonne conductivité.
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ÉQUIPOTENTIALITÉ

Pour mettre les panneaux au même potentiel
électrique nous préconisons de placer une
tresse de masse au niveau de chaque poteau.
Celle ci sera fixée au poteau par une vis auto-
foreuse et aux panneaux via un raccord à
griffes.
Vous pouvez opter pour une tresse avec une
virole centrale supplémentaire, ou pour 2
tresses qui seront vissées sur le même point
du poteau.
Veillez à dénuder les parties du grillage en
contact avec le matériel de mise à la terre
pour garantir une bonne conductivité.
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ABONNEZ
VOUS

CONTACTEZ NOUS

Pour ne rien
louper

c o n t a c t @ m a l t e p . c o m
+ 3 3  ( 0 ) 3  8 9  8 6  4 4  4 0

Une question ou un projet?
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